“ REHAU

Unlimited Polymer Solutions
Protokol o uvedenf do provozu pro teplovodni sténova vytdpéni v souladu s DIN 4725, dil 4

Stavebnfk:

Planovand stavba:

Stavebni Gsek:

Zhofovitel:

Objednatet:

1. Zkouska tésnosti

Zkouska t&snosti sténovych topnych okruh jo 2afistdna bezprostfednd pfed potatkem nanéSen omitiy, nebo pfed poZatkem jemného
stérkovan( u'REHAU systému klimatizaSnich elementd, provedenf zkouSky tlakovou vodou. Vyéka zkuSebnihio taku &ini 1,3 ndsobek
maximé&lng pfipustného provozniho tlaku, minimé&ln& vSak 1 bar pfetlaku nad maximélng pfipustnym provoznim takem. Po ukondent
zkougky t3snosti je nastaven a zachovéan provozni tiak.

Maxirmaing pripustny provozni fiak: bar
Nastaveny zkuSebni tlak: ; bar
Tlak po-ukon&eni zkuSebnf doby: ‘bar

Tésnost byla potvrzena, na Zadném ze stavebnich dil nevznikly trvalé tvarové zmény anf netésnosti.
Polvizeni zkousku provédsjiciho podniku (datum; razftko, podpis):

2. Funknf vytdpéni pro cementové nebo vpnem spojované omitky nebo stérky a jlovou omitku
Funkéni vytapéni sfouZi kontiole funkce vytépéné sténové konsirukee. Pro funk&nf vyispani je nutno zohlednit a dodrzet pokyny vrobce
omitky pro pouity druh omitiky.

Vyrobce omitky:

Oruh omitky:

Funkéniwtdpéni probshne LI pred L} béhem LI po provedent omitiy

Po&atek omftant drie: (datum)
Ukongemiomitani dne: | o (datum)
Potitek funkZniho vylépérédne _ _ ~ (datum)
Pocdtetnitephtanaptivodu:  °C  udrdovana do;  (daum)
Teplota na privodu zvySovéna v intervalech po | | (Keivin)
Maximain teplota na pfivodu:  °C dosaZena doe: | (datum)
Maxlméhﬁeploﬁa na pi’ivudu udrfovana do . : o (datum)
Funkent wyiépdni byl ukon&eno dne: ' (datum)
Eunknf vytadpsnf bylo preruseno: od _do , . (datum)

Funkénl vytapént nebylo pferuseno [ (v kladném piipads oznadte kiizkem)
Zafizeni sténového vytipéni zfskalo s nastavenou teplotou na privodu °C povolenf pro uvedeni do trvalého provozu.

Potvrzent {datum, razfiko, podpis)

Stavebnik: Provadgjici podnik: Objednatel:



